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MSZ EN 14351-T¢érmékszabvéany alkalmazasi korébe tartozo ablak,
bejarati- és erkélyajto gyartasara alkalmas

Haromkamrds héhidmentes rendszer a tereket akar teljes
szélességukben 6sszenyitni képes harmonikaajtok tervezéséhez
és'gyartasahoz. Kétféle kiiszobmegoldassal rendelhetd:

kefetémitéses alacsonykiiszobbel

a teljes nyithato szélességben légtomor és csapadékviznek
ellenallo zarast biztosito korbetokos szerkezeti kialakitassal

A kinalatban tobbféle szarnyvariacio szerepel (2+1, 3+2, 3+3)
akar kifelé, akar befelé nyild kivitelben. HGszigetelése a
kiegészitd szarnykoruli tomitések és a stégek kozotti betétek
alkalmazasanak kdszonhetGen tovabb javithatd, ennek
megfelel6en kétféle kivitel rendelhetd:

Panorama U,>1,68 W/m’K h&4tbocsatési tényezével, vagy
Panorama i+ U21,33 W/m’K h&atbocsatasi tényezével

F6ként télikertek nyereg- vagy félnyereg tetejének kialakitasara
alkalmas héhidmentes rendszer. A rendszer teljes mértékben
kompatibilis a tobbi rendszerrel, amelyekkel a tet6 teljes
korien aldépithetd: a fix Gvegezés, az emel6-tolo, bukéd-told
vagy harmonikaajtok, ill. az ablakok szerkezeti elemeivel.

Héhidmentes széls szaruelemek vdlasztdsa esetén (badogos
munkak nélkil) a tetd hGatbocsatasi tényezdje 2,0 W/m’K kortil
alakul. A rendszer mind polikarbonat kitoltés, mind szimpla,
dupla vagy tripla rétegrend(i livegezés befogadasdra alkalmas.
AtetGsik hajlasszoge 5° és 45° kozotti lehet. A szerkezet tehervisel§
elemei a kitoltés alatt helyezkednek el. 105 vagy 125 mm
mélységli szaruelemek valaszthatdk. Csuklds csatornarogzité
és gerinccsatlakozo elemek, specialis kotéelemek, csatorna
leereszt6 csonkok és mas kiegészit6k szerepelnek a kinalatban.

Vdltozatos alakzatu télikertek h6hidmentes tet6rendszere.
Elemei célszer(ien a viktorianus stilust kdvet6 télikertek tervezése
és kivitelezése soran alkalmazhatdk. A VT+ rendszerelemei
kozott killonféle (pozitiv és negativ) szogl sarokdsszekotok,
vapaszaruk, kipos szaru-zaréelemek, diszitéelemek szerepelnek.
A valaszthato szaruelem magassagok 1,8 és 4,5 m kozotti tetd
fesztavok |étrehozdsat teszik lehet6vé. Az ereszcsatorna és
tartoprofilia egymastdl elkilondl, kozottik a hajldsszégnek
megfelel6en bedllithatd tartéelemek teremtik meg a kapcsolatot.
A héjazat lehet kamras polikarbonat lemez, vagy hészigeteld
Uvegezés. A rendszer teljes mértékben kompatibilis a tobbi

rendszerrel, amelyekkel a tetd teljes kérlen aldépithet6:
a fix livegezés, az emel6-tolo, bukd-told vagy harmonikaajtok,
ill. az ablakok szerkezeti elemeivel.

VT+ kiilsé szaruelem keresztmetszet

A Terasztet6 rendszer kamras polikarbonat lemez, vagy szimpla,
duplaill. tripla Givegezés befogadasara alkalmas.
Valaszthaté rendszerelemek:

ereszcsatorna kilsé szaruelemmel

satortet6 kilonféle kilsé szaruelemekkel
nyeregtetd kiilsé szaruelemekkel

vapacsatornaval szerelt tet6 kiilsé szaruelemekkel

Jellemz6k:
a tetBsik hajlasszoge 5° és 25° kozott lehet
teherhordd szerkezet kiilonféle csatornamegoldasokkal
napellenzé felfogatasdnak lehet&sége az oldalgerendakon
vilagitotestek rogzitésének lehetsége szoritdprofillal

Terasztetd keresztmetszet

www.aliplast.hu
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